Grofdprofilsanierung Hauptsammelkanal Oberwiesenfeld
Einblicke in die Bauausfiihrung

ie bauliche Ausfuihrung der

GroRprofilsanierung des

Hauptsammlers Oberwie-

senfeld im Bereich von der
Dachauer bis zur SchleiRheimer Stralte
begann im November 2015 nach um-
fangreichen Planungen und EU-weiter
Ausschreibung der Bauleistung. Beauf-
tragt wurde die Firma Aarsleff Rohr
sanierung GmbH. Die Auftragssumme
belauft sich auf rund 22,3 Millionen
Euro.

Der zu sanierende Kanalabschnitt mit
einer Gesamtlange von 1.600 Metern
erstreckt sich von der Dachauer bis zur
Schleiheimer Stralke. Am Beginn
stand die Errichtung der Einziehgruben
1-3 im Bereich des Olympiageldndes.
Der Rohreinbau begann im April 2016
nach Ausflhrung der erforderlichen
Vorabeiten wie Baumféllungen, Auf-
bau der Abwasseriberleitungsanlage

mit bis zu 20 Pumpwerken, Inbetrieb-
nahme der Grundwasserabsenkungs-
und Versickerungsanlage, Sicherung
der Bestandsanlagen usw. bis hin zur
Vorinformation der Anlieger und
Betroffenen.

Die Sanierung des stark geschadigten
Kanals erfolgt mittels GFK-Kurzrohr-
relining. Hierbei werden vorgefertigte
Rohre aus glasfaserverstéarktem Kunst-
stoff (GFK) in den Kanal eingefahren,
und verbunden. Die Rohre mit einer
Lange von bis zu 2,1 Metern werden
aus einem Werk in Neu-Brandenburg
mit Lkws angeliefert (3—-4 Rohre pro
Lkw). Dabei stellt jede Lkw-Lieferung
fur sich einen Sondertransport dar. Die
Gesamtzahl der einzubauenden Rohre
belduft sich auf 850 Stlick.

Im August 2017 wurden die Arbeiten
im Sanierungsabschnitt 1 auf einer

Aufnehmen eines Rohrstiickes mit dem Lastkran

Lénge von circa 660 Metern abge-
schlossen. Gegenwadrtig wird der
Sanierungsabschnitt 2, ausgehend von
der Festivalflache des Sommer-Toll-
woods im Olympiapark bis zur Schleif3-
heimer Stralde, mit einer Lange von
circa 940 Metern ausgefihrt. Die GFK-
Rohre werden hierzu Uber die Einzieh-
gruben 4-7 in den Kanal transportiert.
Vor dem Einbau der Rohre mussten die
stark geschadigten Sohlbereiche stabi-
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lisiert und abgedichtet werden. Das Schadensbild
wies Risse sowie Fehlstellen in den Gerinnen und
Bermen (verbunden mit Grundwassereintritten
bis 130 I/s) sowie Hohlstellen zwischen Klinker-
berme und Unterbeton auf. Die Stabilisierung der
Sohle in den stark geschadigten Bereichen erfolg-
te mittels mineralischer Flacheninjektion in die
Bestandssohle. Ziel war hierbei, die Standsicher-
heit der Berme gegen ein Versagen infolge
Lasteintrag durch den Einbau der GFK-Elemente
zu erhdhen. Das Belastungsgewicht mit Fahrwa-
gen und Rohr betrdgt circa 78 Tonnen. Trotz der
sensiblen und damit sehr anspruchsvollen Ver-
héaltnisse im Bestandskanal konnte dank des
hohen Engagements und fachlichen Know-hows
aller Beteiligten der Einbau der Rohre erfolgreich
durchgeflihrt werden.

ziecler

Der Kanal und auch das Regenrlickhaltebecken
Oberwiesenfeld, das sich in der Mitte der Sanie-
rungsstrecke befindet, sind wahrend der Arbeiten
in Betrieb. RegelmaRige Berdumungen und Flu-
tungen der Baustelle im Rahmen der bestehen-
den Alarm- und Sicherheitsplane sind daher fester
Bestandteil der Bauabwicklung und wurden
bereits im Vorfeld, unter Beteiligung des Kanalbe-
triebs, eingeplant.

Die aktuell noch zu sanierende Reststrecke im
Sanierungsabschnitt 2 betrégt circa 120 Meter
inklusive des Bogenbereichs von der Ackermann-
stral3e, einmiindend in die Schleifheimer Stralie.
Der Rohreinbau soll bis Ende Oktober 2017
abgeschlossen werden. Im Anschluss erfolgt
unter anderem der Rickbau der Einziehgrube 7,
die Oberflachenwiederherstellungen, die Aus-
flhrungen der Ersatzpflanzungen und Ausflhrung
der ausstehenden Laminatarbeiten an den Muffen.
Zielsetzung fur den Abschluss der Gesamtmal3-
nahme ist Ende Mai 2018.

Christoph Samm,
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